Reglas

fire-resistant glass

VYHLASENIE O PARAMETROCH ¢&. 13123456

Druhovy a obchodny nazov vyrobku:
Sklo protipoziarne vrstvené Pyrobat 8

UrCena eurdpska norma vztahujuca sa na vyrobok:
STN EN 14449:2006 Sklo v stavebnictve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpecnostné sklo —
Hodnotenie zhody/Norma na vyrobky

Zamyslané pouzitia vyrobku v sulade s uplatnenou uréenou normou alebo ES technickym posudenim:

Protipoziarne sklo PYROBAT je uréené pre zabudovanie do transparentnych poziarnych deliacich konstrukcii.
Sklo je vhodné pre vSetky druhy uvedenych konstrukcii (protipoziarne dvere, okna, steny, svetliky, plaste budov,
a pod.) v zavislosti od materialu — drevené, hlinikové, ocelové konstrukcie. Z hFadiska pouzitia v budovach nie je
obmedzené jeho pouzitie, je vhodné do priestorov, kde je pozadovana urcita poziarna odolnost’ a sucasne je
pozadované prirodzené denné svetlo a dobra viditelnost’. Priklady pouzitia: nemocnice, administrativne budovy,
hotely, Skoly, reStauracie, nakupné strediska, priemyselné budovy

Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby: .
vyrobca: ReglasSK, s.r.o., Nizné Repase 54, 05371 SPv(, ICO: 47084847
vyrobria: ReglasSK, s.r.o., Nizné Repase 54, 05371 ,1C0:47084847 SK vyrobna Nizné Repase

Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov: Systém 1.

Oznacenie CE certifikatu:

1394-CPR-0116, IKATES, s.r.o., Tolstého 186, 415 04 Teplice, CZ, 19.10.2016

Deklarované parametere:

Vlastnost’, skusSobny predpis Deklarovana hodnota Cislo protokolu o skuske a odkaz na
alebo trieda laboratérium

Poziarna odolnost (EN 13501-2) EW 30 FR 012/03I FIRES, INFO PO 003/07 FIRES

Odolnost voci kyvadlovému narazu (EN 12 600) 3(B)3 INFO MP 002/06, INFO MP 003/06;

Pyrobatys

Odolnost voci Ziareniu (EN 12543-4) bez delaminacie IKATES A-196/2007

Odolnost voci vihkosti (EN ISO 12543-4) vyhovuje EN ISO 12543-4 |IKATES A-215-5/2006

Tolerancie rozmerov (EN ISO 12543-5) vyhovuje EN I1ISO 12543-5 |IKATES A-215-5/2006

\Vzhlad (EN ISO 12543-6) vyhovuje EN ISO 12543-6 |IKATES A-215-5/2006

Svetelna priepustnost (EN 410) 87.6% IKATES A-196/2007

Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych viastnosti podla bodu 8.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 5.
Podpisal za a v mene vyrobcu:

V Nizné Repase 19,10,2016 Juraj Lison
konatel’ spolo¢nosti



